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Styrings scenarier

Scenarie 1
Energifanger + solfanger = oplagring af energi i varmelager
Pumpe = on, VP = off, M1 = lukket, M2 = lukket, M3 = lukket, M4 = åben

Scenarie 2
Energifanger - solfanger = oplagring af energi i varmelager
Pumpe = on, VP = off M1 = åben, M2 = lukket, M3 = lukket, M4 = åben

Scenarie 3
VP køre + Energifanger + solfanger - varmelager
Pumpe = off, VP = on, M1 = lukket, M2 = lukket, M3 = åben, M4 = lukket

Scenarie 4
VP køre + Energifanger - solfanger - varmelager
Pumpe = off, VP = on, M1 = åben, M2 = lukket, M3 = åben, M4 = lukket

Scenarie 5
VP køre + Energifanger + solfanger + varmelager
Pumpe = off, VP = on, M1 = lukket, M2 = lukket, M3 = lukket, M4 = lukket

Scenarie 6
VP køre + Energifanger - solfanger + varmelager
Pumpe = off, VP = on, M1 = åben, M2 = lukket, M3 = lukket, M4 = lukket

Scenarie 7
VP køre - Energifanger - solfanger + varmelager
Pumpe = off, VP = on, M1 = åben, M2 = åben, M3 = lukket, M4 = lukket
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